
Thỏa mãn những nhu cầu chuyên nghiệp

DA331DZ / DA331DWE
Máy khoan góc chạy pin 10mm (3/8")

Thiết kế gọn nhẹ



Đầu góc nhọn và chiều dài 
của đầu kẹp ngắn dễ dàng 
đưa vào góc hẹp.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179          Fax : 0511-3525479
Email : salesassitst_danang@makitavn.com 

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 

TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. 
Điện thoại : 0650-3628338   Fax : 0650-3628339

Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-376-5942             Fax: 0241-376-5941
Email : northsalesassist1@makitavn.com       

Phụ kiện đi kèm:
DA331DZ: Máy không kèm pin sạc.
DA331DWE: Pin, sạc. 

Khả năng khoan

Tốc độ không tải
Kích thước
(dài x rộng x cao)
Trọng lượng

Thép : 10mm (3/8")
Gỗ : 12mm (1/2")
0-800
310x52x88mm 
(12-1/4"x2-1/16"x3-1/2”")
1.1kg (2.5lbs)

Máy khoan góc chạy pin
DA331DZ / DA331DWE   10mm (3/8")

Nhiều cấp độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Đầu kẹp không khóa

Hộp đựng đồ

Tháo đơn giản
Loại không khóa  DA331D

Bộ sạc DC10WA
Thời gian sạc
khoảng 50 phút

Pin BL1013
10.8V 1.3Ah

Trọng lượng nhẹ và 
thiết kế nhỏ gọn

DA331D
Trọng lượng 1.1kg (2.5lbs)
H: Chiều dài đầu góc 88mm (3-1/2")
C: Chiều dài đầu kẹp 23.5mm (15/16")

H

C

Tay cầm bằng cao su mềm
giúp vận hành dễ dàng và thoải 
mái hơn.

Tay cầm tiện lợi
giúp dễ thao tác, đồng thời giảm mệt 
mỏi và không gây đau tay.

Nút đảo chiều

Đèn led tự động 
tắt

Công tắc bóp mái chèo 
dễ vận hành

Công tắc nhiều cấp độ


