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ĐỘ BỀN CAO

430%
so với pin Ni-cd 2.0Ah của Makita

Thời gian làm việc cao hơn

Có thể sạc 
bất cứ lúc nào

Thời gian 
lưu kho dài

Tự xả điện 
thấp

40 %

Nhẹ hơn

MAKITA 18V 
Li-ion 3.0Ah

MAKITA 18V 
Ni-MH 3.0Ah

GỌN & NHẸ 

Chân giữ chắc

Giảm sốc

Máy cắt kim loại dùng pin DCS550 136mm (5-3/8") 436

Đường kính lưỡi cắt
Khả năng cắt tối đa
Tốc độ không tải
Kích thước
(dài x rộng x cao)
Trọng lượng

136mm (5-3/8")
51mm (2")
3,600rpm
348 x 180 x 201mm 
(13-3/4" x  7-1/8" x  7-7/8")
2.4kg (5.3lbs)

Phụ kiện đi kèm: Lưỡi cắt hợp kim T.C.T,  cờ lê lục giác, kính bảo hộ.

Hãm bằng điện

Hộp đựng đồ

•  Pin  Li-ion  BL1830 3.0Ah

• Thời gian sạc chỉ 22 phút với bộ sạc DC18RA

Pin cực bền và thời gian sạc ngắn

Nhiều 
ứng dụng

Phụ kiện

Máy cắt kim loại dùng pin DCS550 136mm (5-3/8") 

Ống thép Thép vuông Thép U Nhôm Thép tấm

Lưỡi cắt hợp kim T.C.T Thanh dẫn

Kích thước Mã số
5-3/8" x 5/8" x 50T

136 x 20 mm x 50T

A-94524

B-07325

*

*

* Cho kim loaị mỏng

136 x 20 mm x 30T B-07319

5-3/8" x 5/8" x 30T A-94518
A-94518

Mã số

Thanh dẫn 164095-8

Lò xo nén 6

Ốc M5 x 20  

231007-7

251896-4

DCS550 136mm (5-3/8")

Máy cắt kim loại dùng pin
Satisfy Professional's Needs

Cắt kim loại nhanh hơn

(Tùy chọn)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179          Fax : 0511-3525479
Email : salesassitst_danang@makitavn.com 

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 

TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. 
Điện thoại : 0650-3628338   Fax : 0650-3628339

Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-376-5942             Fax: 0241-376-5941
Email : northsalesassist1@makitavn.com       



Thiết kế gọn và nhẹ nhưng vẫn cân bằng tuyệt đối

Dễ điều khiển và thi công 
thậm chí là thi công quá đầu.DCS550 136mm (5-3/8") 

Mặt cắt đẹp nhờ lưỡi cắt
bằng hợp kim và tốc độ

cắt 3,600rpm

Máy cắt kim loại dùng pin
• Nặng chỉ 2.4kg (5.3lbs) 
   với thiết kế gọn.

• Hạn chế tai nạn khi khởi động.
• Dễ khởi động thậm chí bằng găng tay. 
• Có thể khởi động từ 2 phía.

• Nút TẮT/MỞ lớn

• Thiết kế tay cầm phù hợp bọc cao su 
   mềm  dễ cầm nắm và điều khiển.

Dễ dàng cắt ống thép Ø51mm (2") 
• Cắt sâu tối đa 51mm (2")

• Đế máy bằng thép không gỉ

• Hai đèn LED • Cửa sổ quan sát rộng

Góc lưỡi cắt chiếu sáng giúp dễ dàng quan sát đường cắt.
Đèn được bật trước khi khởi động bằng cách kéo nhẹ cò.

51mm
(2")

• Động cơ bền với
   chổi than dễ 
   thay thế

• Chỗ cất khóa mở
   lục giác tạm thời

• Cần điều chỉnh độ sâu
   

Vật liệu kiểm tra: Ống thép hợp kim Ø34mm 
với độ dày 3mm

Lưỡi sử dụng: Lưỡi T.C.T 30 răng

Hiệu quả cắt
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Thời gian làm việc (trên 1 cục pin đầy)
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So sánh khả năng cắt Ghi chú:1. Có thể thay đổi với những điều kiện khác nhau.
2. Những con số trong biểu đồ là giá trị khi công suất của đối thủ "P" đạt 100.

Tính tiện dụng cao

Khả năng cắt tuyệt vời

Giúp bề mặt vật liệu thi công không 
bị hỏng và xước.


