
DDA460   13mm
Máy khoan góc dùng pin

Phụ kiện kèm theo: Tuýp mở ốc, khóa lục giác, tay cầm phụ, pin, sạc

Máy khoan góc dùng pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Cơ cấu giới hạn lực mô-men xoắn

Khởi động êm

Có đèn

Hộp đựng đồ

DDA460 13mm

Khả năng

Tốc độ không tải (RPM)

Độ rung
Độ ồn áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Thép: 13 mm
Gỗ (mũi khoét gỗ tự thoát phôi) : 118 mm 
Gỗ (mũi khoét lỗ) : 159 mm
Cao: 0 - 1,400
Thấp: 0 - 350
Khoan kim loại: 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
85 dB(A)
96 dB(A)
538x128x223mm
5.7-6.4 kg

Pin Li-ion & bảng tham chiếu pin sạc

BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B

1.5Ah

2.0Ah

3.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

6.0Ah

DC18RD

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

15 phút
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Máy tỉa hàng rào 
DUH551 / 
DUH651

Máy hút bụi 
đeo vai
DVC260

Máy cưa xích
DUC400 / DUC353 / 
DUC303 / DUC302 / 
DUC252 / DUC252C

Máy khoan động lực
DHR263 / DHR264 / 
DHR280 / DHR281 / 
DHR282 / DHR283

Máy khoan 
động lực
DHR400

Máy cưa kiếm 
DJR360

Máy cắt cỏ
DUR366L / 
DUR365U / 
DUR364L / 
DUR362L / 
DUR361U

Blower
DUB361 / 
DUB362

Máy cưa đĩa
DHS710 / DHS711

Máy mài góc
DGA700 / 
DGA900

Máy cưa đĩa 
cầm tay 
DRS780

Máy cưa đĩa cắt sâu
DSP600 / DSP601

Máy siết cắt bu lông
DWT310

Xe cắt cỏ đẩy
DLM431 / 
DLM380

Máy tỉa cành
DUP361

Máy hút bụi dùng 
điện và pin
DVC860L / DVC861L

Máy cưa đa góc 
trượt
DLS714 / DLS110 / 
DLS111 / DLS112

Máy đa năng 
DUX60

Máy hút bụi
DVC862L / 
DVC863L

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179          Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

Tuyệt vời 
Công suất cao
Khoan tốc độ cao vượt xa máy điện

Sử dụng 2 pin 18V Lithium-ionSử dụng 2 pin 18V Lithium-ion
18V X2 Lithium-ion18V X2 Lithium-ion

Compatible models
Battery adapter
BAP182



Khoan mạnh mẽ ngay khi
khoan lỗ có đường kính lớn

Mũi k hoan sử dụng trên hình ảnh là  phụ k iện bán r iêng

Cao suất vượt trội
và tốc độ cao

Khả năng cơ động cao
Cân bằng tốt

Hiệu quả công việc

130%
100

DDA460

Tay cầm xoay được

Vỏ hộp pin được thiết kế mới
để bảo vệ tay người dùng và
pin

Cân bằng trọng lượng tối ưu

Tay cầm bên

223mm

136mm
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Tự động điều tốc

Cao

Tải nhẹ:
Chế độ quay tốc độ cao

Tải năng:
Chế độ mô-men xoắn cao

Mô-men xoắn (tải)

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải 
nhằm hoạt động tối ưu:
• Tải nhẹ: chế độ quay tốc độ cao
• Tải nặng: chế độ mô-men xoắn cao

Công nghệ tự điều tốc

Công tắc chuyển 2 

tốc độ cơ

Giới hạn mô-men xoắn

Máy AC trước đây

Khoan nhanh hơn
với công suất cao và động cơ 

không chổi than

Đèn LED

Bộ giữ tuýp mở ốc

Tay cầm mềm
Công tắc 

nguồn

Công tắc bóp

Thân và tay cầm dài theo chiều dọcdọc 
dễ cầm và làm việc ổn định.

Góc của tay cầm trước có thể 
điều chỉnh theo tư thế làm việc.

Khi mũi khoan bị khóa, mũi khoan 
sẽ dừng xoay.

Việc ấn tay cầm 
bên tạo trụ vững 
giúp công việc 
khoan ổn định.

Khối lượng công việc

Khoảng lỗ80
Khối lượng công việc với 1 pin sạc đầy

Chế độ : khoan tốc độ cao
Vật liệu : 2 lớp SPF
Mũi được sử dụng : mũi khoét gỗ tự thoát phôi ø2-9/16" 
Pin : BL1850B x2

Điều kiện kiểm tra

Extreme Protection Technology


