
Mạnh mẽ 
như máy chạy bằng điện

Satisfy Professional's Needs

DFS452
Máy vặn vít dùng pin

Công nghệ Push-On
Với chức năng này, động cơ chỉ hoạt động 
khi con vít được cắm vào vật liệu thi công. 
Việc này giúp tiết kiệm năng lượng rất nhiều.



Phụ kiện đi kèm: Sạc nhanh, hộp pin, mũi Phillip, đầu nối Ma-giê.

Khả năng
Mũi bắt vít chuôi lục giác
Tốc độ không tải (rpm)
Kích thước
(dài x rộng x cao)
Trọng lượng

vặn vít trên thạch cao : 4mm (5/32")
6.35mm (1/4")
0-4,000
BL1850: 254x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
BL1815: 254x79x242mm (10"x3-1/8"x9-1/2")
BL1850: 1.8kg (4.0lbs)
BL1815: 1.6kg (3.5lbs)

Máy vặn vít dùng pin DFS452  

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ

Động cơ không chổi than
mạnh mẽ

Đèn LED với chức năng
phát sáng sau

Thiết kế gọn với tổng chiều dài
254mm (10")

• thuận tiện cho thi công trong tối
• tiếp tục sáng từ 12-13giây sau khi nhả cò

Công nghệ Push-On
Ở chế độ này, động cơ chỉ khởi động khi con vít 
được ấn vào bề mặt vật liệu thi công để tiết kiệm 
năng lượng.

Báo hiệu lượng pin

Bộ ly hợp êm

Chụp định vị 1 chạm

Móc treo

Nút khóa để làm việc liên tục

Hoạt động với pin Li-ion 18V

• Mức pin còn lại thể hiện qua 3 mức, 
đơn giản bằng việc bấm 1 nút:

  3 đèn sáng: >50% pin
  2 đèn sáng: 20% - 50% pin
  1 light on : <20% pin

  Cho phép lắp đặt chụp định 
vị dễ dàng với 1 thao tác.

Động cơ không chổi than
• Giảm chi phí bảo trì than.
• Hiệu quả hơn động cơ có chổi than 
nhờ ít hao phí do ma sát, giảm nhiệt 
độ sinh ra và kéo dài thời gian làm 
việc trên 1 cục pin đầy.

Thân máy thiết kế phù hợp nhất
cho công việc bắt vít
Thiết kế phù hợp cho:
• Tối thiểu hóa mỏi và đau tay khi vận hành 
trong thời gian dài.

• Tối đa hóa lực đẩy.
• Vận hành êm ái và dễ dàng hơn. 
• Tay cầm bọc cao su mềm dễ cầm và 
điều khiển.

DC18RC
DC18RA 

DC18SD 

Thời gian sạc (3.0Ah) 
22 phút

Thời gian sạc (3.0Ah)  
60 phút

DC18SF
Thời gian sạc (3.0Ah) 
1-2 pin : 60 phút
3-4 pin : 120 phút

Bộ sạc

BL1820: 18V 2.0Ah BL1840: 18V 4.0Ah 
BL1830: 18V 3.0Ah BL1815N: 18V 1.5Ah 

DC18SE (tự động)
Thời gian sạc (3.0Ah)  
60 phút
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