
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DML814DML813

Độ sáng tối đa

3,000 lm

Chiều cao tối đa

2,240 mm

DML813 / DML814
Đèn Công Trường Dùng Pin

chứng nhận
chống nươc và bụi

IP55 

[ Ánh sáng điểm ][ Ánh sáng điểm ]

[ Ánh sáng góc rộng ]



Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phần đính kèm, bao gồm cả hộp pin.

Phụ kiện

Phụ kiện kèm theo :
Túi đựng dụng cụ 
(TD00000001),
Dây đeo vai (TD00000002)

Pin & sạc được bán riêng

Đèn Công Trường Dùng Pin

Hộp đựng đồ

DML813 / DML814
Thời gian sử dụng
liên tục
Độ chiếu sáng

Quang thông

Vùng phủ ánh sáng

Kích thước

Trọng lượng

Thấp/ Trung bình / Cao:
10 / 5.5 / 3 giờ (Với pin BL1850B)
Cao / Trung bình / Thấp
Cách nguồn sáng 1m: 1.250/750/400 lx
Cách nguồn sáng 3m: 130/80/40 lx
Cách nguồn sáng 5m: 50/30/15 lx
Cao/ Trung bình / Thấp:
3.000 / 1.700 / 900 lm
DML813: Mặt trước/ Mặt : 4,5 / 5,3  m
DML814: Mặt trước/ Mặt : 4,7 / 5,6 m
Vị trí gấp: 260 x 216 x 1.000 mm
Vị trí cao tối đa: 573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm
DML813: 7.0 - 7.7 kg | DML814: 7.2 - 7.9 kg

Túi đựng dụng cụ Dây đeo vai

(với pin BL1850B)Thời gian sử dụng liên tục 

3 cài đặt độ sáng

Lỗ khóa để bảo vệ 
chống trộm pin

Phạm vi xoay vòng của đầu đèn để 
chiếu sáng tại chỗ

Phạm vi quay vòng của 
3 đầu đèn nhỏ cho phép
chiếu sáng theo khu vực

2 chế độ sáng

Có thể gập lại thành một kích thước nhỏ 
gọn để cất giữ và vận chuyển đơn giản

Nhấn nút mở khóa để mở rộng / 
gấp đế chân máy.

Có thể gắn vào đèn 
làm việc hoặc túi 
dụng cụ để mang 
theo đồ nghề thoải 
mái

Dây đeo vai

Ba lỗ móc cho đai vai

Hai lỗ móc nằm trên tay cầm 
bên cạnh pin và một ở cuối
của một chân đèn.

Dễ dàng lắp đặt và tháo pin

Cổng pin được đặt ở độ cao 
giữa của đèn làm việc để 
người dùng không cần cúi 
xuống để lấy pin.

Lỗ cố định chân máy

Chân máy có thể chắc chắn 
an toàn với mặt đất bằng 
vít hoặc chốt

*Không bao gồm ổ khóa

Chức năng cảnh bao dung 
lượng pin
tự động 
thông báo 
cho người 
dùng về việc giảm dung lượng 
pin khi độ sáng giảm (Chỉ có 
một đèn LED được bật để 
thông báo).

3,000 lm 1,700 lm 900 lm

Cao Trung bình Thấp

3.0 giờ 5.5 giờ 10 giờ

Cao Trung bình Thấp

2,240mm

1,000
mm

1,250mm

Độ cao của đèn có thể 
được điều chỉnh

phải và trái

115°
lên và xuống

110° 90°
lên và xuống

Với DML814

DML814

chiếu sáng điểm và
chiếu sáng theo từng khu vực

DML813
Chiếu sáng điểm

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179    Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5. P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358  Fax: 0292 389 4359

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà.
ĐT: 0258 382 3338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn,
TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TAI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Mã : TD00000001 Mã : TD00000002

Phụ kiện kèm theo


