
DMR050

Radio Dùng Pin
Với Đèn LED 

Radio Có Đèn Dùng Pin



 
Dung lượng cao
BL1430B 14.4V-3.0Ah 

SạcPin 18V

Pin 14.4V

DC18RA / DC18RC 

DC18SD 

Dung lượng cao
BL1830B 18V-3.0Ah 

Sạc
nhanh

Thời gian sạc
BL1830B, BL1430B: 22 phút

Thời gian sạc
BL1830B, BL1430B: 60 phút

Điều chỉnh tần số AM/FM

Đặt trước 

Mức độ âm lượng

LCD Màn hình kỹ thuật số

Trọng lượng theo quy định EPTA 01/2003

Dây đeo (SE00000138) (Pin và sạc được bán riêng.)

Độ sáng: 
1,600lx hoặc hơn

Được cung cấp bởi 
14.4/ 18V
Pin Li-ion (tùy chọn)

3 đèn LED 1.4W cho 
ánh sáng rộng và mạnh 

Loa kích thước lớn tạo ra 
âm thanh chất lượng cao
Loa được đặt ở phía trước 
để truyền âm thanh rõ ràng 
đến người nghe

6 Vị trí xoay 
đầu đèn
Với vị trí xoay cố định 
-60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90° 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Phụ kiện kèm theo: 

Thời gian sử dụng

 
Công suất đầu ra

Tần số

Kích thước
Trọng lượng

Với pin BL1830B: 25 giờ (chỉ sử dụng radio) 
Với pin BL1830B: 8.5 giờ (chỉ sử dụng đèn) 
Với pin BL1830B: 6 giờ (sử dụng radio và đèn)  
2.0 W-3.0 Ah,
1.5 W-1.3 Ah
FM:522 - 1,629 MHz
AM:87.5 - 108 kHZ
263x75x196 mm với pin BL1830B, BL1430B
1.14 kg với pin BL1430B, 1.23 kg với pin BL1830B

DMR050Radio Có Đèn Dùng Pin


