
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Máy bắn đinh 
dùng pin 18 Ga 
40 mm

FN001G
Máy Bắn Đinh Dùng Pin

Hoàn thiện 
đẹp

Lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin

khoảng 5,000 đinh
với pin: BL4025
Đinh: độ dài 15-40 mm, 
            cỡ 18 Ga



Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

video
cơ chế 

40Vmax

Phim này được quay ở Nhật Bản.
Máy và thông số kỹ thuật có thể 
khác nhau tùy theo quốc gia.

video
dòng máy 

40Vmax 

Phụ kiện
Nắp chụp S

Đinh chỉ

Mã số 422665-2

Bảng tham chiếu pin sạc
DC40RC

28phút

45phút

50phút

38phút

67phút

85phút

DC40RA

BL4025   2.5Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4040 4.0Ah

22phút 30phútBL4020   2.0Ah

*1 Pin đề nghị

*1 

*1 

Lò xo cứng

Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ

Trọng lượng nhẹ

chỉ 2.6kg
(với pin BL4020)

243mm

cho khả năng cơ động cao

Thay đổi độ sâu 
bắn đinh

Đèn LEDĐầu tiếp xúc được thiết kế 
để dễ dàng đặt đinh
Cổng bắn đinh nằm chính 
giữa thanh trượt, giúp 
đặt đinh chính xác.

Mũi nhỏ gọn
với nắp chụp

4mm

Công suất cao
Sử dụng pin 40 V max Li-ion và động cơ 
không chổi than nhanh chóng nén lại lò xò để 
cho lần bắn tiếp theo.

Cơ chế đối trọng
giảm rung động bằng cách di chuyển quả cân theo hướng 
ngược lại của búa.

Quả cânBúa

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Phụ kiện kèm theo : 
Kính bảo hộ 
(195246-2), móc treo 
(346317-0),cờ lê lục 
giác (783201-2), nắp 
chụp (422665-2), 
thùng Makpac loại 3 
(821551-8) 

Điều chỉnh độ sâu

Cơ chế bảo vệ bề 
mặt làm việc

Có đèn

FN001GMáy Bắn Đinh Dùng Pin
Khả năng

Khả năng chứa 
Số lần bắn trên 1 lần 
sạc đầy 
Độ rung 
Cường độ áp suất 
Cường độ động cơ
Kích thước 
(L x W x H)

Trọng lượng

Chiều dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 
Cỡ: 18 Ga
100
với pin BL4025: 5,000

2.5 m/s² hoặc thấp hơn
81 dB(A)
92 dB(A)
không có pin: 234 x 86 x 243 mm 
với pin BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 mm 
với pin BL4050F: 291 x 86 x 263 mm 
2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)

Không kèm pin sạcFN001GZ:

Loại  Chiều dài Mã số  

18Ga

 

Đinh chỉ

 

(5,000 cái/hộp)

15mm  F-31867

20mm  F-31870

25mm  F-31883

30mm  F-31896

35mm  F-31915

40mm  F-31931

Phụ kiện kèm theo


