
FS2500
2,500min-1

FS4000
4,000min-1

FS6300
6,000min-1

Dễ thao tác
Tính tiện dụng cao

Satisfy Professional's Needs

Máy bắt vít
FS2500/FS4000/FS6300
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Phụ kiện đi kèm:

 

FS2500: giữ mũi có từ tính; FS4000/FS6300: mũi vặn vít gài, giữ mũi có từ tính.

Chốt giữ mũi

Tay cầm bọc cao su mềm.

 

Dây điện có thể tháo rời
 (Chỉ FS6300R)
Chiều dài: 4m(13.1ft)

Kẹp thắt lưng bền hơn

Cách điện kép

Thiết kế nhỏ gọn

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn
(FS4000 không có đèn)

FS2500

Khả năng bắt vít 

Tốc độ không tải (rpm)

Khớp ly hợp êm

Trọng lượng (kg)

Thạch cao
(mm)

 

FS4000 FS6300

5 5 4

0-2,500 0-4,000 FS6300

có không có

1.6

Công suất
Khả năng Bắt vít: 
 　　 Vít tự khoan: 
Mũi bắt vít chuôi lục giác
Tốc độ không tải (rpm)
Kích thước 
(dài x rộng x cao)

 

Trọng lượng
Dây dẫn điện

FS6300  
570W
4mm (5/32")
-
6.35mm (1/4")
0-6,000

FS2500
570W
5mm (3/16")
6 mm (1/4”)
6.35 mm (1/4”)
0-2,500
FS2500: 280 x 70 x 207mm (11" x 2-3/4" x 8-1/8")  
FS4000: 269 x 65 x 207mm (10-5/8" x 2-9/16" x 8-1/8")
FS6300: 279 x 65 x 207mm (11" x 2-9/16" x 8-1/8")  
FS2500: 1.5kg (3.4lbs)   FS4000: 1.3kg (2.9lbs)

   
FS6300: 1.4kg (3.1lbs)

 2.5m (8.2ft) 

FS4000
570W
5mm (3/16")
6 mm (1/4”)
6.35mm (1/4")
0-4,000

Tháo lắp đầu gài bằng 1 thao tác
Dễ dàng tháo lắp

Lỗ thông gió

Vỏ bọc hộp nhông
bằng nhôm

Công tắc đảo chiều

Cò điều khiển tốc độ

Đèn LED

(FS4000 không có đèn)

Chốt giữ đầu gài tạm thời
Thuận tiện cho việc lưu giữ tạm thời
đầu gài trong quá trình làm việc.

Nắp chụp

Cân bằng tốt, dễ cầm nắm 
& hiệu suất cao.

Làm bằng 1 miếng thép được kẹp 
giữa 2 lớp nhựa tăng độ cứng chắc.

Thân máy được thiết kế 
tốt nhất cho việc bắt vít
- Giảm mỏi và đau tay  khi 
làm việc trong khoảng 
thời gian dài.
- HIệu suất làm việc tối đa.
- Thao tác nhẹ nhàng và 
dễ dàng hơn với cò kéo.

Dễ cầm nắm và điều khiển. 
Giảm mỏi và đau tay.

Thiết kế để không khí thoát 
ra ngoài, không thổi bụi 
quanh máy khi sử dụng 
gần sàn nhà.

Để làm việc 
trong môi trường 
thiếu ánh sáng.
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CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. 

Điện thoại : 0650-3628338   Fax : 0650-3628339
Email : salesassist@makitavn.com

Website : www.makitavn.com

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-3765942             Fax: 0241-3765941
Email : northsalesassist1@makitavn.com       

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179          Fax : 0511-3525479

Email : salesassitst_danang@makitavn.com 

(FS4000: vỏ hộp nhông bằng nhựa)


