
Satisfy Professional's Needs

Pin là phụ kiện mua thêm

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại : 0274-3628338          Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942          Fax : 0222-3765941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

Nguồn sáng
Độ chiếu sáng

Quang thông
Thời gian sử dụng liên tục
Kích thước

Trọng lượng

Đèn  LED 1.5W
Cách nguồn sáng 0.5m: 240lx
Cách nguồn sáng 1m: 50lx
100lm
BL1041B / BL1021B / BL1016 : 28 / 14 / 11h    
77x54x28mm (không gồm pin)
87x64x54mm (với pin BL1016/BL1021B)
87x64x73mm (với pin BL1041B)
0.27 kg (với pin BL1016 /BL1021B)
0.43kg (với pin BL1041B)

Đèn LED dùng pin
ML103

■ Bảng tham chiếu pin, sạc
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BL1016
12V max 1.5Ah

DC10SB
cho 10.8V

*hiển thị mức pin

*BL1041B
12V max 4.0Ah

*BL1021B
12V max 2.0Ah

DC10WD
cho 10.8V

Pin và sạc bán riêng

Đèn LED dùng pin
ML103

Kích thước nhỏ gọn,
vừa tay 1 cách hoàn hảo

Lỗ treo

Pin Li-ion dạng trượt 12V max (CXT)

Đèn LED ơn 1.5W
ánh sáng trắng 

Thiết kế công thái học
Dễ dàng cầm nắm


