
TL065D

TL064D

Phụ kiện �i kèm:

Máy vặn vít góc dùng pin
Máy siết bu lông góc dùng pin

TL064D
TL065D

Phụ kiện

Nhiều tốc �ộ

Hãm bằng �iện

Kiểu �ảo chiều quay

Có �èn

Hộp �ựng �ồ

Nhiều tốc �ộ

Hãm bằng �iện

Kiểu �ảo chiều quay

Có �èn

Hộp �ựng �ồ

Khả năng

Chuôi lục giác
Tốc �ộ không tải
Tốc �ộ �ập
Lực siết tối �a
Kích thước
Trọng lượng

Khả năng

Cốt
Tốc �ộ không tải
Tốc �ộ �ập
Lực siết tối �a
Kích thước
Trọng lượng

Ốc máy: M4 - M8
Ốc tiêu chuẩn: M4 - M12
Ốc �àn hồi cao: M4 - M8
Ren thô (ren dài): 22 - 75mm
6.35 mm 
0 - 2,000 v/p
0 - 3,000 l/p
60 N·m
361x66x86mm 
1.3kg - 1.6kg 

Đai lưng, mũi vít.

Phụ kiện �i kèm:
Đai lưng.

Ốc tiêu chuẩn: M4 - M12
Ốc �àn hồi cao: M4 - M8
9.5 mm 
0 - 2,000 v/p
0 - 3,000 l/p
60 N·m 
361x66x86mm 
1.3kg - 1.6kg 

Cốt: 9.5 mm
Chuôi lục giác: 6.35 mm 

Trung 
bình Ngắn nhất với 

mũi vít 45mm

Đầu siết góc Tay cầm chắc chắn
và thoải mái

Công tắc lớn

Siết hay nới lỏng ốc trong
không gian chật hẹp

53mm

18mm

60N.m

Chiều cao
 �ầu máy

Chiều cao
tính từ tâm vít

Lực siết
tối �a Vòng lân quang

Đèn LED �ơn với chức năng
sáng trước và tắt sau

Móc treo

Nhỏ và gọn giúp dễ dàng �iều khiển

1.3kg

Trọng lượng
nhẹ

Nhiều phụ kiện mua thêm cho tính linh hoạt cao
Đầu siết 2 chiều

chỉ TL065Dchỉ TL064D 

với BL1016

Đầu thẳng

Hình ảnh : TL064D

Đầu siết góc

Bảng tham chiếu pin, sạc

BL1016 
1.5Ah 22

phút

30
phút

DC10WD

50
phút

70
phút

130
phút

60
phút

*BL1021B 
2.0Ah

*BL1041B 
4.0Ah

DC10SB 

*hiển thị dung lượng pin

Đầu thẳng
Mã số: 192440-7

(cho mũi hình E)
Mã số: 192486-3

21mm

Đầu siết 2 chiều
Mã số: 192439-2

Mã số: 135183-8

(cho mũi hình C)
Mã số: 135200-4

Đầu góc

Mã số: 135201-2

Đầu siết  góc
Cốt : 9.5mm

Đầu tuýp
cho �ầu siết 2 chiều

Kích thước: 17x 31 
Mã số: 134743-3

Kích thước: 19x 33 
Mã số: 134744-1

Bộ chuyển �ổi �ầu cắm
cho �ầu siết 2 chiều

Cốt: 9.5mm 
Mã số: 134745-9

Cốt: 12.7mm 
Mã số: 134746-7

Đầu góc

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại : 0274-3628338          Fax : 0274-3628339
Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Điện thoại : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
Điện thoại : 0222-3765942          Fax : 0222-3765941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0236-3525079 – 0236-3525179          Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557



Satisfy Professional's Needs

Máy siết bu lông góc dùng pin TL065D 
Máy vặn vít góc dùng pin          TL064D

53mm

18mm

Máy vặn vít góc 
dùng pin TL064D

Đầu góc siêu nhỏ gọn
Lý tưởng cho việc vặn vít trong góc hẹp

Máy siết bu lông góc 
dùng pin TL065D 

Sử dụng pin dạng trượt 12V max mới của Makita


